
LICHTSENSORIK

© MICAS AG - Unverbindliches Datenblatt, Änderungen vorbehalten, gültig ab 03/2017

Miniaturbewegungsmelder
Der Sensor ist ein besonders kleiner 5,8 GHz HF-Bewe-
gungsmelder für das energieeffiziente Schalten von Leuch-
ten mit allen Arten von Leuchtmitteln (z.B. LED). Er ist 
besonders geeignet für den Einsatz in preissensitiven Be-
reichen mit definierten Schaltlasten und Funktionalitäts-
wünschen.
Der Sensor besitzt ein rotationssymmetrisches und keu-
lenförmiges Erfassungsfeld. Er bietet zudem eine hohe 
Erfassungsgeschwindigkeit mit einem großzügigem Er-
fassungsfeld. Weiterhin ist er zu fast allen gängigen Qua-
litätsvorschaltgeräten kompatibel (ohne Korridorfunkti-
on). Auf Anfrage sind kundenspezifische Versionen möglich.

Eigenschaften
• Besonders geeignet in preissensiblen Bereichen  
 mit niedrigen Schaltlasten
• Baukleines und kompaktes Gehäuse
• Einfache Einstellung über Potentiometer
• Integrierter Testmodus
• Integrierte Immunität gegenüber anderen  
 HF-Sensoren im Erfassungsbereich
• Master/Master und Master/Slave Installationen im 
 Rahmen der max. Schaltleistung

Technische Daten
Betriebsspannung 230 V +/- 10 %, 50 Hz
Schaltleistung max. 400 VA

empfohlene Richtwerte:
- für mind. 300 Tsd. Schaltzyklen:  
   Einschaltstrom max. 20 A / 200 µs
- für mind. 100 Tsd. Schaltzyklen:  
   Einschaltstrom max. 60 A / 200 µs
Für eine Funktionsgarantie bei Schalt-
lasten >20 A bieten wir einen Kompati-
bilitätstest an*

Standby-Leistung < 1,3 W
Schnittstellen 3-polige Federzugklemme (N, L, L’)

für 1,5 mm² Leitung
Sensorprinzip HF Bewegungserkennung
Frequenzbereich 5,8 Ghz +/- 75 MHz
Emittierte Leistung < 5 mW
Reichweite bis zu 15 m (frontal bei Wandmontage)

bis zu 10 m (Ø bei Deckenmontage)
Erfassungswinkel ca. 120° (abhängig von der Abdeckung)
Geschwindigkeits- 
erkennung

0,3 ... 3 m/s (1 ... 10 km/h)

Empfindlichkeit 20 ... 100 %
Haltezeit 10 ... 1200 s
Helligkeitsstufen 1 ... ∞ Lux
Montagehöhe max. 2,70 m (Wandmontage),

max. 4,00 m (Deckenmontage)
Betriebstemperatur -20 ... +70 °C
IP Schutzgrad IP 20 (Montage in der Leuchte)
Maße 66 x 50 x 31,3 mm 

(L x B x H, inkl. Befestigungslaschen)
Zertifizierungen CE (Zusatzzertifizierungen auf 

Anfrage möglich)

HF-Bewegungsmelder für Leuchten
AUTOLIGHT XS

* Die Angaben beziehen sich auf eine Installationsumgebung mit normalem
 Relaisverschleiß. Siehe hierzu MICAS Merkblatt “Relaislebensdauer”


